Experiéncias e Perspectivas em Subestacoes Digitais
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Introducao

» Utilizacao dos protocolos MMS, GOOSE e Sample Values permitem a “digitalizacao” da
subestacao;

* Reducéo do uso de cabos de cobre;
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Configuracéao e Testes de Rede

» Topologia adotada no Barramento de Processo: Estrela Dupla com Protocolo de Redundancia PRP




Configuracéao e Testes de Rede

» Topologia adotada no Barramento de Estacao: Conexao em Anel com Protocolo de Redundancia RSTP




Configuracéao e Testes de Rede

« Monitoramento da rede via SNMP e MMS (LGOS/LSVS)




Configuracéao e Testes de Rede

» Monitoramento da rede via SNMP e MMS (LGOS/LSVS)
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Configuracao e Testes de Rede

« Monitoramento da rede via SNMP e MMS (LGOS/LSVS)
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Configuracao e Testes de Rede

Monitoramento da rede via SNMP e MMS (LGOS/LSVS)
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Testes Funcionais/Lbgicos

« Atuacao das entradas binarias e conferéncia da correta sinalizacao no sistema supervisorio

» Atuacao das saidas binarias para certificar circuitos de fechamento, disparo, retrip, permissoes de

- ¥ e
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« Testes de logicas mais complexas (selegao de potenC|aI transferenc- ;@‘.te Ao, intert entos «.
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Testes de Protecéao

» Uso de streams flexiveis (IEC 61869-9) como facilitador para injecao de multiplos sinais simultaneamente
MU publicando Stream com 8l (protecao e medicéao) e 6 V (protecéo e medicao) — F4800S2816U
« MU publicando Stream com 4l (dedicada a protecdo de barras) — F4800S24I

» Streams configuradas com 4800hz e 2 ASDU

Current-measuring points Voltage-measuring points
] 4TCAY 135 4TF: X ATFAY 1X
Stream name Stream type 5 Consumed channels 3-phase + IN 3-phase + IN 3 ph-to-gnd voltages 3 ph-to-gnd voltages

¥ g E:ETH-BD-2FO
& Merging unit 11SMY Stream IECE1869-9 MUFP_4AY_E_ST1
& Merging unit 21SMY Stream IEC 61869-9 MUPF_4AY_E_S5T2
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Testes de Protecéao

« Conexao da mala de testes (CMC-356) para testes com injecao de Sampled Values:




Testes de Protecéao

» Configuracéo das Streams das protecoes principal e alternada para serem injetadas simultaneamente

Configure Sampled Values

General | Stream 1 Stream 2 Stream 3

ith MET-2 board reguired.

Imported IED=: 49

Stream Enabled Select IED / Sampled Values ID

W MUPRFD_4LZ / MUPP_4BY_E_ST1

W MUARFD_4L2 / MUPA_4BY_E ST1

O

Sample rate / number of ASDUs:

Start enabled streams:

Delete IEDs

Simulated Ethernet port

W ETH1
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Testes de Protecéao

Configuracao das Streams das protecdes principal e alternada para serem injetadas simultaneamente

Dataset Mapping Dataset Mapping

Data attribute Canstant value

PowS_MeasPointi3ph1.TCTR1.AmpS..,

PowS_MeasPointi3ph1.TCTR
IC LT2 RFD {F)
IN LT2 RFD (F) Pows_Me IM LT2 RFD (P}
1A LT2 RFD (M) wS_MeasPointl WA LT2 RFD (F)
IB LT2 RFD (M VB LT2 RFD (F)
IC LT2 RFD (M

WC LT2 RFD (P)

IN LT2 RFD (M

Stream MU Principal Stream MU Alternada
SIEMENS
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Conclusodes

 Monitoramento dos sinais se tornaram mais assertivos com uso de LGOS/LSVS

» Eliminada a necessidade de deslocar as conexdes elétricas entre mala e painéis;

- Possibilidade de teste simultaneo de cadeias de protecao; | "'2}‘,‘?":;‘:‘15.” po’ "‘*v.“’Q = o° L
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